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Задание: Сделать конспект лекции. (Фото конспекта присылать не надо)
ДИГИТАЙЗЕРЫ
Дигитайзер (графический планшет) — это устройство, предназначенное для оцифровки изображений, применяемое для создания на компьютере рисунков и набросков (рис 8.2). Художник создает изображение на экране, но его рука водит пером по планшету. Как правило, планшет используют профессиональные художники для более точной обработки (создания) изображений.
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Рис. 8.2. Графический планшет
Кроме того, дигитайзер можно использовать просто как аналог манипулятора «мышь».
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Дигитайзер, или планшет, как его часто называют, состоит из двух основных элементов: основания и курсора, двигающегося по его поверхности. Принцип действия дигитайзера основан на фиксации местоположения курсора с помощью встроенной в планшет сетки. При нажатии на кнопку курсора его местоположение на поверхности планшета фиксируется, а его координаты передаются в компьютер. Сетка состоит из проволочных или печатных проводников с довольно большим расстоянием между соседними проводниками (от трех до шести мм).
Основные характеристики
Механизм регистрации позволяет получить шаг считывания информации намного меньше шага сетки (до 100 линий на мм). Шаг считывания информации называется разрешением дигитайзера.
Шаг считывания регистрирующей сетки является физическим пределом разрешения дигитайзера. Мы говорим о пределе разрешения, потому что следует различать разрешение как характеристику прибора и программно-задаваемое разрешение, что есть переменная величина в настройке дигитайзера.
Следует отметить, что в работе планшетов возможны помехи со стороны излучающих устройств, в частности мониторов. Независимо от принципа регистрации существует погрешность в определении координат курсора, именуемая точностью дигитайзера. Эта величина зависит от типа дигитайзера и от конструкции его составляющих. Точность существующих планшетов колеблется в пределах от 0.005 дюйма до 0.03 дюйма.
Важной характеристикой дигитайзера является регистрируемое число степеней нажатия электронного пера. В существующих моделях эта величина может изменяться в пределах от одного до 256-ти. Программа-обработчик использует эту величину, устанавливая в зависимости от нее, например, толщину проводимой линии (чем сильнее нажим, тем толще линия).

Терминалы сбора данных
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Принцип работы терминалов сбора данных.
Основное назначение терминалов сбора данных – сбор данных и обновление базы данных на ПК.
Терминал сбора данных может состоять из дисплея, инструментов ввода информации в терминал (клавиатуры, сенсорного дисплея), памяти и процессора, а также автономного источника питания (аккумулятора или батарейки).
Как правило, терминалы сбора данных снабжены жидкокристаллическими дисплеями или, в более дорогих моделях, сенсорными экранами. Это позволяет с максимальным удобством для оператора вводить и просматривать информацию. Все терминалы имеют процессор и встроенную память для хранения данных, благодаря которым ТСД позволяет проводить сбор и обработку информации в автономном режиме. В компьютер терминал сбора данных может передавать информацию через специальную коммуникационную подставку, интерфейсный кабель или ИК-порт. Кроме того, некоторые модели поддерживают передачу данных по радиоканалу.
Терминалы опционально могут работать с принтерами штрих-кодов, радиопередающими модулями, считывателями кодов с различных носителей, инфракрасными портами и другими дополнительными устройствами.
Терминалы сбора данных имеют малые габариты и вес, они просты и надежны в эксплуатации. ТСД используются при проведении складских операций, таких, как: приемка и расход товара, инвентаризация складов, основных средств предприятий. Также ТСД применяют для организации выездной торговли и при обслуживании клиентов в организациях сферы услуг с выездом к клиенту. После накопления данных в ТСД оператор производит выгрузку данных в ПК, где производится их дальнейшая обработка. В случае использования радиоканала для связи с ПК данные передаются сразу в ПК.
Корпуса терминалов сбора данных имеют специальную форму для удобной и безопасной работы, а корпуса промышленных терминалов делаются из ударопрочных пыле- и влагозащищенных материалов.
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Терминалы сбора данных различаются объемом внутренней памяти, от которого зависит количество информации, хранящееся в них. Важную роль в терминалах сбора данных играют условия, в которых они могут работать. Промышленные терминалы сбора данных отличаются от более простых моделей возможностью работать в неблагоприятных условиях внешней среды – запыленных помещениях, при низких температурах, высокой влажности, такие терминалы имеют ударопрочный корпус.
В зависимости от способа передачи данных различаются автономные терминалы – оператор осуществляет сбор данных во внутреннюю память терминала с последующей выгрузкой в ПК, и радиотерминалы – осуществляется мгновенная передача данных.
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