02.12.20г.  Выполнить задания. Ответы отправлять по адресу: nata_yan20@mail.ru до 15.00ч  02.12. 20г.
Тема урока:                                                                                                      1.Электрическое взаимодействие. Закон Кулона. Закон сохранения электрического заряда.                                                                                                2. Конденсаторы. Электрическая ёмкость конденсатора.                                                                                                                                        Цель урока:                                                                                                                 1.Изучить электрическое взаимодействие. Закон Кулона. Закон сохранения электрического заряда.                                                                                                              2. Выяснить принцип работы конденсатора. Измерение ёмкости конденсатора.
1.Электрическое взаимодействие. Закон Кулона. Закон сохранения электрического заряда.                                                                                                
 Глоссарий по теме:
 Электродинамика – это наука о свойствах и закономерностях поведения особого вид материи – электромагнитного поля, осуществляющего взаимодействие между электрически заряженными телами или частицами.
Электрический заряд – физическая величина, характеризующая электрические свойства частиц.
Элементарный заряд - заряд электрона (или протона).
Электрон - частица с наименьшим отрицательным зарядом.
Электризация - явление приобретения телом заряда.
Кулоновская сила - сила взаимодействия зарядов
Электрическое взаимодействие.
Элементарные частицы – это мельчайшие частицы, которые не делятся на более простые, из которых состоят все тела.
Если частицы взаимодействуют друг с другом с силами, которые убывают с увеличением расстояния так же, как и силы всемирного тяготения, но превышают силы тяготения во много раз, то говорят, что эти частицы имеют электрический заряд, а частицы называются заряженными.
Взаимодействие заряженных частиц называется электромагнитным.
Заряды одного знака отталкиваются друг от друга, а разного знака – притягиваются.
При электризации трением оба тела приобретают заряды, противоположные по знаку, но одинаковые по модулю.
При электризации тел выполняется закон сохранения электрического заряда:
В изолированной системе алгебраическая сумма зарядов всех тел сохраняется.
Заряженные тела, размерами и формой которых можно пренебречь при их взаимодействии, называются точечными зарядами.
Закон Кулона.
Силу взаимодействия зарядов называют кулоновской силой.
Сила, с которой взаимодействуют заряды, прямо пропорциональна произведению зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними.
Закон Кулона: 
где k = 9* - это электрическая постоянная.
e = - 1,6*- заряд электрона
p = +1,6*- заряд протона
Є - Диэлектрическая проницаемость среды.( находится по таблице).                                   
Сила взаимодействия двух тел зависит от того в какой среде они находятся.
 Например в воде  Є = 81; в метиловом спирте  Є = 33,5; в стекле Є = 7.
Единица измерения электрического заряда – Кулон.
Заряд в 1 Кл очень велик. Сила взаимодействия двух точечных зарядов по1 Кулон каждый, расположенных на расстоянии 1 км друг от друга, чуть меньше силы, с которой Земля притягивает груз массой 1т.
Примеры и разбор решения заданий:
1). Два заряда q1 и q2 взаимодействуют в вакууме с силой F. Если заряд каждой частицы увеличить в два раза и расстояние между ними уменьшить в два раза, то как изменится сила их взаимодействия?
Решение:                                                                                                                                                                        Используя закон Кулона     можем рассчитать, что сила взаимодействия между зарядами увеличится в 16 раз.
2). Два шарика, расположенные на расстоянии 10 см друг от друга, имеют одинаковые отрицательные заряды и взаимодействуют с силой 0,23 мН. Найти число избыточных электронов на каждом шарике.
Решение:
Число избыточных электронов:
N=
Сила взаимодействия между двумя заряженными шариками:
 = k*  
Отсюда выражаем заряд шарика:

Заряд электрона равен e =|-1,6·10-31| Kл

Вычисления:
=
Ответ: 
3).С какой силой взаимодействуют между собой два точечных заряда
(q1 = 2*10-9 Кл;  q2 = - 4*10 -8 Кл), находящихся в воздухе на расстоянии 3 м?

Решение :

Силу взаимодействия двух точечных зарядов определяем по закону Кулона
( при этом учитываем, что в воздухе Є = 1)


Ответ:  F = 8*10-8 Н.

2. Конденсаторы. Электрическая ёмкость конденсатора.                                     

Конденсаторы выполняют множество полезных функций в схемах электронных устройств, несмотря на их простую конструкцию. 
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Принцип работы конденсатора

Для большего понимания принципа работы конденсатора рассмотрим его конструкцию. Простейший конденсатор состоит из двух металлических пластин, называемых обкладками. Между обкладками расположен диэлектрик, то есть вещество, которое практически не пропускает электрический ток. Обкладки, как правило, имеют одинаковые геометрические размеры (квадрат, прямоугольник, круг) и равны по площади.                                                                                                               Пластинки выполняются из алюминия, меди или драгоценных металлов. Наличие в составе обкладок драгоценных металлов вызывает повышенную охоту на радиорынках за советскими образцами данного радиоэлектронного элемента.
В качестве диэлектрика, расположенного между пластинами, применяют сухую бумагу, керамику, фарфор, воздух и т.п.

Принцип работы конденсатора состоит в следующем. 
Если одну пластину подключить к плюсу источника электрического тока, а втору – к минусу, то обе пластины зарядятся разноименными зарядами. Заряды будут продолжать удерживаться на обкладках даже после отсоединения источника питания. Это поясняется тем, что заряды разных знаков («+» и «-») стремятся притянуться друг к другу. Однако этому препятствует диэлектрик (материал, не проводящий заряды), расположенный на их пути. Поэтому заряды, распределенные по всей площади обкладок, остаются на своих местах и удерживаются силами взаимного притяжения.
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Поляризация диэлектрика
Такое явление называется накоплением электрических зарядов. А конденсатор называют накопителем электрического поля, так как вокруг каждого заряда действует электрическое поле, под действием которого диэлектрик поляризуется, то есть молекулы его становятся полярными – имеют чётко выраженные положительный и отрицательный полюса. 
Полюса молекул непроводящего вещества ориентированы вдоль линий электрического поля, созданного зарядами, расположенными на обкладках. 
Причем отрицательный полюс молекулы направлен к положительной пластинке, а положительный – к отрицательной.
Способность накапливать электрические заряды характеризуется емкостью конденсатора, отсюда происходит обозначение его на чертежах электрических схем C ( англ. capacitor – накопитель).
 Аналогично емкости сосуда – чем больше емкость сосуда, тем больше в нем помещается жидкости.

Емкость конденсатора относится к главному параметру и измеряется в фарадах (Ф), названная в честь выдающегося английского физика Майкла Фарадея.
Следует обратить внимание: правильно говорить не «один фарад», а «одна фарада».
Ёмкостью в одну фараду обладает конденсатор, который накапливает заряд, величиной в один кулон, если приложит к пластинкам напряжение один вольт.

 ; 


Ранее часто можно было услышать такое утверждение, что емкость в 1 Ф – это очень много – почти емкость нашей планеты. 
Однако сейчас, с появлением суперконденсаторов так больше не говорят, поскольку емкость последних достигает сотни фарад. 
Тем не менее в большинстве электронных схем используют накопители меньшей C – пикофарады, нанофарады и микрофарады.
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Расчет ёмкости конденсатора
Расчет ёмкости конденсаторов довольно прост. Она определяется тремя параметрами: площадью пластины S, расстоянием между пластинами d и типом диэлектрика Є :


Физический смысл данной формулы следующий: чем больше площадь обкладок, тем больше зарядов на ней может расположиться (накопиться); чем больше расстояние между пластинами и соответственно между зарядами, тем меньшая сила их взаимного притяжения – тем слабее они удерживаются на обкладках, поэтому зарядам легче покинуть обкладки, что приводит к снижению их числа, а следовательно и уменьшению емкости накопителя электрического поля.
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Диэлектрическая проницаемость Є показывает, во сколько раз заряд конденсатора с данным диэлектриком превосходит заряд аналогичного накопителя, если между его пластинками той же площади и находящихся на таком же расстоянии вакуум. 
Для воздуха Є  равна единице, то есть практически ничем не отличается от вакуума. Сухая бумага обладает диэлектрической проницаемостью в два раза больше воздуха; фарфор – в четыре с половиной раза Є = 4,5. Конденсаторная керамика имеет Є = 10..200 единиц.

Отсюда вытекает важный вывод: чтобы получить максимальную емкость при сохранении прежних геометрических размеров, следует применять диэлектрик с максимальной диэлектрической проницаемостью. Поэтому в широко распространённых плоских конденсаторах используют керамику.

Конденсатор в цепи постоянного и переменного тока
Поскольку между обкладками конденсатора находится диэлектрик, то электрический ток от одной пластинки к другой протекать не может, следовательно, образуется разрыв электрической цепи для постоянного и для переменного тока.                                                                                                            Поэтому уверенно можем сказать, что конденсатор не пропускает постоянный ток! 
Переменный ток он также не пропускает, однако переменный ток постоянно перезаряжает накопитель, что создает картину, будь-то переменный тока проходит сквозь обкладки конденсатора.
Если к обкладкам разряженного конденсатора приложить постоянное напряжение, то в цепи начнет протекать электрический ток. По мере его заряда ток будет снижаться и при равности напряжений на пластинках и источника питания, ток перестанет протекать – образуется как бы разрыв электрической цепи.
Конденсаторы постоянной ёмкости
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Емкость таких конденсаторов не предусмотрено изменять в процессе эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры. Они отличаются широчайшим разнообразием и геометрическими размерами – от спичечной головки до огромных шкафов и находят наибольшее применение в печатных платах электронных устройств. Самые распространенные экземпляры показаны на фото.
Конденсаторы переменной ёмкости КПЕ
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Для изменения емкости отдельного узла электрической цепи непосредственно в процессе эксплуатации электронного устройства применяют конденсаторы переменной емкости (КПЕ).
 Главным образом КПЕ использовались в приемниках старого образца для настройки колебательного контура на резонансную частоту радиостанции. Однако сейчас вместо КПЕ применяют варикапы – полупроводниковые диоды, емкость которых определяется величиной подведенного обратного напряжения. Теперь достаточно изменить напряжение, подаваемое на варикап, чтобы изменить емкость последнего, а  результате и частоту колебательного контура.
Как правило, КПЕ состоит из ряда параллельно расположенных металлических пластин, разделенных воздухом, поэтому габариты их весьма значительны. Варикапы, напротив – имеют гораздо меньшие габариты, потому и заменили КПЕ.
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Подстроечные конденсаторы
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Подстроечные конденсаторы используются в узлах окончательной настройки радиоэлектронной аппаратуры. Чаще всего они встречаются в различного рода колебательных контурах или в устройствах, связанных с формированием частоты; в измерительных приборах. Также можно найти их в щупах цифровых осциллографов. Там они используются для устранения собственной емкости измерительных щупов, что позволяет максимально исключить погрешности при выполнении измерений высокочастотных сигналов.
Электролитические конденсаторы
Главным отличием и преимуществом электролитических конденсаторов является большая емкость при малых габаритах. Благодаря такому свойству они широко используются в качестве электрических фильтров для сглаживания выпрямленного напряжения, что делает их неотъемлемой частью любого блока питания.
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Конструктивно электролитический конденсатор из алюминиевой фольги, которая служит одной из обкладок. Фольга смотана в рулон в виде цилиндра, что позволяет увеличить активную площадь обкладки. На фольгу наносится оксидный слой, который является диэлектриком. 
Второй обкладкой служит электролит или слой полупроводника. По этой причине электролитические конденсаторы являются полярными (значительно реже применяются и неполярные), то есть необходимо соблюдать полярность при включении их в цепь. В противном случае он выйдет из строя, чаще всего – взорвется.
 Поэтому следует быть крайне внимательным при включении такого радиоэлектронного элемента в электрическую цепь, что часто забывают делать при замене данного компонента.
Отрицательный вывод нового электролитического конденсатора короче положительного, а на корпусе рядом с ним наносится соответствующий знак – минус. В советской маркировке напротив, маркируется положительный вывод, со стороны которого на корпус наносится знак «+».
[image: C:\Documents and Settings\1\Рабочий стол\Oboznachenie-otritsatelnogo-vyvoda-elektroliticheskogo-kondensatora-768x164.jpg]
Также на корпусах электролитических конденсаторов в обязательном порядке присутствуют значения трех основных параметров: номинальное значение емкости, максимальное допустимое напряжение и максимальная рабочая температура.
Если с емкостью и допустимой температурой все понятно, то особое внимание следует направить на напряжение.
На электролитический конденсатор нельзя подавать напряжение, величина которого больше, чем указано на корпусе. 
В противном случае он взорвется. Большинство разработчиков электронной аппаратуры советуют не превышать напряжение на пластинках больше 80 % от допустимого значения.
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Обозначение конденсаторов в схемах

На чертежах электрических схем обозначение конденсаторов строго стандартизировано. Однако данный радиоэлектронный элемент можно всегда узнать в схеме по двум параллельным, рядом расположенным вертикальным черточкам. Две вертикальные лини обозначают две обкладки. Эти черточки подписываются латинской буквой C, рядом с которой указывается порядковый номер элемента в схеме, а ниже или сбоку указывается значение емкости в микрофарадах или пикофарадах.
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Пример решения задачи
Какой заряд нужно сообщить конденсатору ёмкостью в 2 мкФ,
чтобы зарядить его до разности  потенциалов в 400 В?

Решение задачи:
С  = 2мкФ  = 2*10-6 Ф
U = 400 В
q - ?


Заряд конденсатора вычислим из формулы электроёмкости конденсатора:
 C = q / U,  а  q = CU = 2*10-6*400 = 8*10-4 (Кл).

Ответ: q = 8*10-4 Кл.

Задание для самостоятельной работы.                                                                     1.Перепишите лекцию. Присылать мне конспект не надо. Конспект лекции должен быть у вас в рабочей тетради. Лекцию перепишите в свободное от уроков время.                                                                                                                        2.Решить задачу. Ответ отправить до15.00ч. 02.12.20г.                                                                                                                                                                                                                                            С какой силой взаимодействуют между собой два точечных заряда                               q1=3*10-9 Кл  и  q2= -5*10-8 Кл ,находящиеся в воде на расстоянии 2метра?                                                                                                                                 3. Решить задачу. Ответ отправить до15.00ч. 02.12.20г.                                                                                                                     Какой заряд нужно сообщить конденсатору ёмкостью в 3 мкФ,
чтобы зарядить его до разности  потенциалов в 300 В?
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