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Лекция
Настройка TCP/IP. Сетевая маршрутизация.

Инструкция:
1. Изучить материал лекции, сделать конспект. Подготовиться к проверочной работе. (конспект отправлять не надо) 

Настройка TCP/IP
TCP/IP – это протокол управления передачей информации, основной протокол транспортного и сеансового уровней. Настроить протокол можно Мастером настройки сети и значение самого адреса IP ввести вручную или определить автоматически.
Сетевой уровень – определяет интерфейс оконечного оборудования данных пользователя с сетью коммутации пакетов. Он также отвечает за маршрутизацию пакетов в коммуникационной сети и за связь между сетями – реализует межсетевое взаимодействие.
Пакет – группа байтов, передаваемых абонентами сети друг другу.
Компьютерной сетью (КС) или сетью ЭВМ называется комплекс территориально рассредоточенных ЭВМ, связанных между собой каналами передачи данных и сетевым программным обеспечением в целях эффективного использования информационных и вычислительных ресурсов при выполнении информационно-вычислительных работ. Технические средства сети определяют ее потенциальные возможности, а протоколы и программное обеспечение – реальные возможности КС. Компьютерная сеть представляет собой совокупность трех вложенных друг в друга подсистем: сеть рабочих станций (самая крупная); сеть серверов; базовая сеть передачи данных.
В основе протокола TCP/IP лежит технология, известная как коммутация пакетов: передаваемая информация разбивается на фрагменты – пакеты, каждый из которых передается адресату независимо остальных (часто даже по разным маршрутам). Когда все пакеты поступают на принимающий компьютер, осуществляется их преобразование к исходному виду. Принимающий компьютер контролирует целостность и полноту поступившей информации, автоматически отправляя запрос на дублирование пакетов и повторную пересылку в случае утраты одного или нескольких их них.
Протокол IP отвечает за адресацию сетевых узлов, а протокол TCP обеспечивает доставку сообщений по нужному адресу (т.е. контролирует установление надежного соединения между двумя машинами, выбирает оптимальный размер пакета передаваемых данных и осуществляет повторную пересылку информации в случае сбоя). Число одновременно устанавливаемых соединений между абонентами сети неограниченно, любая машина может в некоторый промежуток времени обмениваться данными с любым количеством других машин по одной физической линии.
Протокол TCP/IP, является важнейшим. При пересылке информации по сети Интернет данные разбиваются на пакеты. Каждый пакет состоит из двух частей: передаваемой информации и служебной части. Служебная часть пакета содержит информацию о том, куда он должен быть доставлен, а также проверочные коды, для того чтобы определять не исказился ли пакет при передаче. 
TCP/IP – это протокол управления передачей информации, основной протокол транспортного и сеансового уровней.
При доставке пакет проходит через маршрутизаторы – специализированные компьютеры, которые направляют (или маршрутизируют) пакет во время пути к месту назначения. Управление пакетами и маршрутизация осуществляется протоколами TCP/IP. Сетевой трафик через мост, т.е. фильтр который пропускает только сообщения подтверждающие право на переход из одной сети в другую (мост работает по принципу «остановить – и – передать»). 
Мост – устройство, выполняющее функции повторителя для тех сигналов (сообщений), адреса которых удовлетворяют заранее заложенным ограничениям. Мосты помогают управлять трафиком, отделяя «местный, внутренний» трафик от «внешнего». Мост отслеживает весь трафик в соединяемых им КС и проверяет адреса отправителя и получателя всех сообщений. Если оба адреса принадлежат одной КС, то мост не вмешивается в доставку сообщений, если же разным – передает сообщение сети назначения. Если мосту не известен адрес назначения, он передает сообщение всем подключенным КС, кроме той, что отправила сообщение. Мост постоянно накапливает информацию о том, в какой сети находиться данный узел, добавляя известные ему пары узел – сеть в базу данных под названием таблица маршрутизации. Сверяя адрес каждого нового сообщения с таблицей маршрутизации, мост постепенно получает возможность все реже прибегать к рассылке сообщений по всем направлениям и все успешнее контролирует трафик.
Маршрутизатор по сути, тот же мост, но имеющий свой сетевой адрес. Используя возможность адресации маршрутизаторов, узлы в сети могут посылать сообщения, предназначенные для другой сети, лишь маршрутизатору. Маршрутизатор получив такое сообщение, к адресу получателя, используя таблицы маршрутизации, дописывает адреса промежуточных узлов, определяя тем самым кратчайший путь (путь, обеспечивающий надежную передачу сообщения в кратчайшие сроки; он может проходить, например, через меньшее число узлов или, минуя сети со сложным трафиком), и передает сообщения по назначению. Эти таблицы маршрутизации (в отличии от одноименных таблиц мостов) хранят не устойчивые связи между узлами, а кратчайшие пути между ними. Такие таблицы могут быть статическими и динамическими. При использовании статической таблицы администратор сети в случае изменения состояния КС должен вносить изменения в таблицу вручную. Динамическая таблица адаптируется к реальным условиям автоматически.
PING – основная TCP/IP команда, используемая для устранения неполадки в соединении, проверки возможности доступа и разрешения имен. Утилита отправляет запросы к указанному узлу сети и фиксирует поступающие ответы. Время между отправкой запроса и получением ответа позволяет определить двусторонние задержки по маршруту и частоту потери пакетов, то есть косвенно определяет загруженность на каналах передачи данных и промежуточных устройствах.
TRACERT – команда выполняет трассировку (определяет маршруты прохождения пакетов) до точки назначения, с помощью посылки адресату эхо - сообщений. Посылка осуществляется с постоянным увеличением времени жизни пакета.

