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Тема урока: Композиция «Тропический мир». Смешанная техника: основная - «холодный» батик, Дополнительная техника - «горячий батик, эффект  кракле. Тестирование.

Цель урока: Повторить тему холодный батик, горячий батик . Проверить знания по технологии росписи ткани.
Задачи урока:
- ответить на вопросы теста;
- прочитать материал по теме (конспект по теме холодный батик), выполнить кратко – тезисы по теме холодный батик;
- самостоятельно повторить технологию горячий батик;
- кратко описать виды  горячего батика.
Ответы к тесту предоставить 19.01.2022.  Тезисы по теме прислать в группу батик 226 гр 13.01.2022

ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ

1. Что такое резервирование в росписи по ткани. Принцип резервирования технологии холодный батик. 
2. В чём выражаются стилистические и колористические особенности выполнения эскизов для технологии росписи холодный батик? 
3. Назвать необходимое оборудование, материалы и инструменты для выполнения росписи по ткани для технологии  «холодный» батик.
4. Назвать необходимое оборудование, материалы и инструменты для выполнения росписи по ткани для технологии  «горячий» батик?
5. Этапы выполнения последовательности в технологии  «горячий» батик. 
6. Назвать дополнительные приёмы в росписи по ткани в технологии  «горячий» батик.
7. Этапы выполнения последовательности в технологии  «холодный» батик.
8.  Назвать дополнительные приёмы в росписи по ткани в технологии  «холодный» батик.
9. Этапы выполнения последовательности в технологии смешанной росписи по ткани. Привести примеры вариантов смешанной росписи по ткани.
10. Вытравка - дополнительный приём в технологии горячий батик, когда  и  как выполняется.






Конспект по теме холодный батик.
Роспись ткани
Само слово «батик» в переводе означает «воск». То есть значально под ним подразумевали исключительно горячий вид росписи. Но на сегодняшний день большинство художников называет роспись с помощью резерва «батиком», поэтому такое наименование прижилось в творческой среде.
Появление холодного батика

Появление в Европе восточных тканей в технике батик привело в начале XX века к увлечению ручной росписью тканей. В России в 1910–1911 годах издавались руководства по живописи на тканях, росписи на шелке и хлопке, технике воскового батика на бумажных, льняных, шерстяных и шелковых тканях, бумаге, пергаменте, картоне, предназначенные для многочисленных промышленных артелей и домашних хозяек.
Вновь появился горячий батик уже в советское время – в 1930 году, когда в Ленинграде в «Товариществе художников» была создана первая мастерская по росписи тканей. В отличие от известной в то время набивки, горячий батик назвали «новым методом росписи». Упростив его, расписывали косынки, шарфы, шали.
Воспроизвести классический процесс изготовления воскового батика европейцам было сложно. Поэтому появился иной, более доступный способ работы – холодный резерв, который наносят стеклянной трубочкой. Используя достижения химии, русские художники создали клеевую смесь на основе натурального каучука, которая применялась в качестве резервирующего состава не требующего нагревания. Такая техника росписи ткани стала называться холодным батиком.
Он имитировал горячий батик. Таким образом, Россия стала родиной холодного батика. Наши надомницы в 1940-е – 50-е годы расписывали платки еще с помощью электрического штифта и парафина с добавками. В 60-е годы перешли на стеклянные трубочки и холодный резерв. Холодный батик получил широкое распространение во многих странах в 1970-е –80-е годы. С конца 1930-х и до конца 1990-х годов все наши учебные пособия, называвшиеся «Роспись тканей» описывали, главным образом, эти две техники. Таким образом, понятие «батик» стало синонимом «росписи тканей»

Процесс росписи ткани состоит из двух крупных этапов – подготовки и непосредственно работы над росписью.
Подготовительные этапы
На первом этапе внимательно прорабатывается эскиз. 
После разработки эскиза, эскиз следует  выполнять в натуральную величину. По сути это позволяет хорошо набить руку перед росписью на шелке. Так можно обнаружить и исправить ошибки, выстроить процесс работы и максимально точно перенести замысел на полотно.
Требования к эскизу.
Для выполнения техники холодного батика подойдут не все изображения. Важно, чтобы каждый элемент изображения на эскизе имел замкнутые контуры. Это нужно, чтобы цвета не смешивались между собой (только если подобное не замысел художника). Также на эскизе должны соблюдаться законы композиции. Цветовое решение также стоит продумать на первом этапе.
Когда новичок только набирает опыт, лучше ограничить количество мелких деталей. Это риск размазать резерв, сделать рисунок «грязным». Мелкие детали к тому же сложнее обвести резервом, они часто сливаются в одно пятно.
После подготовки эскиза его можно обвести маркером. Так линии будут лучше видны сквозь ткань.
Подготовка инструментов и рабочего места.
 ткань — в выборе ткани для батика никак не ограничены. Можно использовать и шёлк, и шифон, и атлас, и даже обычный хлопок. Также можно расписать уже готовое изделие;
Подготовленную ткань нужно туго натянуть на подрамник, чтобы при смачивании она не провисала, а краска не перетекала на соседние участки. Некоторые художники натягивают влажную ткань, в этом состоянии она более эластичная.
Для батика используют специальные рамы.
Перед началом работы подготавливают и колер. В красках для батика нет белого цвета, для создания светлых оттенков их разбавляют водой. Полученные цвета проверяют на образце той же плотности, что и основная ткань. Так можно убедиться, соответствует ли интенсивность цвета задуманной палитре.
Специальные инструменты для холодной росписи – непосредственно связанные с резервом. Это может быть стеклянная трубочка для нанесения резерва  и груша, с помощью которой резерв набирают, либо готовая туба с резервом. Как еще один вариант – специальная пластиковая емкость с длинным носиком.

[image: Материалы для техники холодного батика]
На носик надевают насадку, чтобы добиться тонкости линий.

Специфика техники холодного батика
Технология холодного батика позволяет расписывать разные участки ткани в произвольном порядке. Благодаря тому, что резерв разделяет роспись на фрагменты, количество используемых цветов и варианты их сочетаний не ограничены.
Подобный вид росписи используется для одежды, оформления интерьера, создания аксессуаров, картин-панно. Ткани, расписанные в этой технике, на ощупь мягче тех, что расписаны в технике горячего батика.
Зато в последние десятилетия батик, словно компенсируя долгие годы забвения, переживает невиданный расцвет: все больше профессионалов и любителей обращаются к древним способам окраски тканей, совершенствуют старые технологии и создают новые. Это позволило создать и новые, современные виды резерва, и разработать особые пропитки для ткани, которые позволяли бы рисовать на ней, как на бумаге... Поэтому в настоящее время существует 4 вида батика: горячий (традиционный, где воск надо было удалять горячей водой), холодный (роль резерва в этом рукоделии выполняет густая резиновая масса), узелковый и свободная роспись.
Авторский батик, в отличие от набивной ткани, всегда неповторим, поэтому открывает безграничные возможности для экспериментов и поисков. Технологии по-прежнему развиваются и совершенствуются, мастерицы охотно делятся своими наработками с окружающими.

	Резервы бывают двух видов – на основе бензина и резинового клея и на водно-полимерной основе. О качестве судить сложно, каждый выбирает то, что ему больше понравилось. 
Краски также бывают двух видов- закрепляемые при высыхании и не закрепляемые при высыхании, для вторых необходима дополнительная процедура запаривания (только для натуральных тканей)
Анилиновые краски при высыхании не закрепляются на ткани, так как частицы краски не связаны между собой, и при засыхании краски на резьбе крышки образуют маленькие крошащиеся комочки. Они ведут себя очень коварно, попадая на стол, одежду, пол, на саму работу, и позже неожиданно окрашивая их. Поэтому флаконы с анилиновыми красками надо ставить на отдельную клеёнку и протирать стол после работы. Также их можно использовать для смывания с искусственных тканей и эффекта размывания на работе, при повторном смачивании росписи. Это может быть как художественным приемом выполнения росписи, так и дефектом, если вода попадает случайно. В последнем случае надо смочить весь участок ткани водой и повторно нанести каску.   В акриловых красках частицы пигмента связаны между собой акриловой основой, так что при высыхании образуется эластичная плёнка. Этим объясняется и то, что они лучше держатся на ткани. Есть также недостаток этих красителей. При многократном нанесении концентрированной краски на один участок наступает момент, когда ткань грунтуется (как бы проклеивается) красителем и перестаёт впитывать следующий цвет.
Ещё одна мелочь. Прежде чем открыть банки с краской, уберите со стола подрамник с тканью. Лопающиеся пузырьки на поверхности краски могут раскрасить работу без вашего участия. 
Фиксирование красителя
Закрепление красителя – важный завершающий этап, обеспечивающий устойчивость рисунка к воздействию воды. Если работа выполнена акриловыми красками, то закреплять их нужно утюгом на режиме «хлопок», проглаживая в течение 2-3 минут с изнаночной стороны. Некоторые производители предусматривают фиксацию красителя в духовом шкафу, микроволновой печи или же при помощи специальной жидкости-фиксатора.
Если работа выполнена закрепляемыми паром красками, ее подвергают воздействию пара при постоянном давлении 0,5 атм. Для этого нужны профессиональные электрические запариватели либо для газовых плит или автоклав. Возможно и закрепление красителя в домашних условиях без специального оборудования. Но тогда хорошего результата достигают только опытные мастера.
Нанесение резервирующего состава.
Трубочки для батика перед работой нужно подготовить. Для этого берём кусок наждачки-нулёвки и осторожно притираем ею носик. Слишком широкий носик можно подправить, подержав его над пламенем газовой горелки. Стекло оплавится, носик сузится и сделается более гладким. Но проще купить много разных трубочек, по собственному опыту могу сказать, что они очень часто разбиваются и ломаются. Хранить их надо отдельно от других инструментов, и каждый раз после использования промывать. Если работа велась гаммовским резервом, то промывать бензином или жидкостью для заправки зажигалок, если импортным, который на водно-полимерной основе – то водой. Последние, кстати, промываются гораздо хуже, поэтому у меня на каждый резерв своя трубочка. 
Выполнение резервирования. Рисунок подкладывают под подрамник с тканью. Для удобства его можно прихватить по краям скотчем, чтобы он не смещался относительно ткани. Рисунок должен просвечивать через материал. Если этого не происходит (например, плотная ткань), попробуйте придерживать бумагу с обратной стороны. Старайтесь, однако, не прижимать её слишком сильно к ткани, фломастер, которым вы обводили линии рисунка, может смешаться с контуром. 
Набираем в трубочку достаточное количество резерва и начинает обводить все линии по контуру. Процесс очень кропотливый и занимает много времени. Контур обязательно должен быть замкнутым. Его целесообразно обводить, начиная от одного края ткани, постепенно двигаясь к другому, и не пропуская ни одной линии. Нанесённый резерв виден плохо, к тому же его очень легко смазать рукой. Трубочку надо вести довольно медленно и равномерно, сильно не нажимая. Если капля резерва упала на ткань там, где не надо, её можно попытаться вывести пиненом – растворителем №4 для масляной живописи. Если резерв не вытекает из трубочки – попробуйте немного развести его жидкостью для зажигалок (бензин калоша). 
После обводки убираем рисунок и ставим подрамник с тканью сохнуть. Импортные резервы полностью высыхают за сутки, отечественные – часа за два-три. Можно ускорить процесс высыхания феном, но при этом какое-то количество резерва выпаривается, и краска может протечь. Поэтому наберитесь терпения и ждите. 
 Роспись батика красками
Перед заливкой контуров вам необходимо проверить их на замкнутость. Чтобы сделать это, возьмите губку или кисть, пропитанную чистой водой и промокните область. Если вода не выходит за пределы контура, то все сделано правильно. В областях, где контур не был замкнут, снова нанесите резерв и снова проверьте целостность контура.

Вначале просто про резерв. Для чего он нужен – ответ прост, удерживать краску в заданных границах. Но очень часто случаются протеки. 
Необходимо научиться « видеть линии», т.е. уметь определять целостность резервной линии, понимать пропитала ли она ткань и соизмерять ее толщину с плотностью ткани. 

Проверить целостность линии можно на просвет - видны все огрехи. Линия должна быть сплошной, все стыки должны примыкать друг-другу и не иметь «щелей».
Чтобы проверить пропитал ли резерв ткань, посмотрите на работу с изнанки, и если где-то резерв плохо пропитал ткань - это видно. Волокна ткани остаются белесыми, а должны или потемнеть , если резерв бесцветный или полностью окраситься цветом, если он цветной. Но будьте внимательны ! 

Точно убедиться , что все хорошо - поможет всем известный способ. Распишите работу водой и все огрехи себя сразу обнаружат!

Работа над росписью
· Работа в цвете.
1. Начинать роспись лучше со светлых участков. Ошибки, сделанные светлыми оттенками, впоследствии можно перекрыть темными.
2. Если краска преждевременно подсыхает, она образует дефект (затек). Чтобы краска наносилась равномерно, ткань до начала процесса увлажняют.
3. Смочить материал обязательно и в том случае, если краска наносится с эффектом «амбре» градиентом из нескольких цветов.
4. От степени увлажненности зависит резкость цветовых переходов. Так чтобы прописать четкую линию, кисточка с краской и поверхность шелка должны быть практически сухими.

Характерная особенность холодного батика с использованием резерва – обязательное наличие контура, который дает резервирующий состав. Это основа данной техники. Однако бесцветны резерв, нанесенный на поверхность ткани, не только дает непреодолимые для красителя границы, но и оставляет контур цвета ткани. Когда это требуется творческой задумкой автора – это одно, а когда такой вариант нежелателен для рисунка… Ткань, используемая для росписи, как правило, белая - это не всегда красиво. 
Представьте, что на фоне кроны дерева должна выделяться ажурная вязь ветвей. Если выполнить работу обычным способом, каждая веточка будет обведена белым контуром. Как этого избежать? В данном случае достаточно сначала закрасить участок кроны, высушить и потом нанести резервом контур ветвей. Бесцветный резерв сольется с цветом фона, а более темный краситель ветвей скроет под собой краску кроны, приобретя дополнительно небольшой оттенок ее цвета.

	Градиент цвета
Термин "градиент" знаком творческим личностям. Хоть они и далеки от точных наук. Что такое градиент для художника, декоратора, дизайнера? Так как в точных науках – это постепенное увеличение величины на единицу, так и в цвете этот показатель обозначает плавный, растянутый переход оттенков одного цвета от более светлого к темному, или же наоборот. Художники так и называют этот процесс – "растяжка». Возможен переход и к разным сопутствующим цветам в одной гамме.
Тоновый (или тональный) контраст
Он представляет собой разницу от наиболее светлого к наиболее темному. Тоновый контраст характерен для ахроматических цветов. Ахроматические цвета - это оттенки серого в диапазоне от белого к черному. Наиболее ярким (светлым) является белый цвет, а наиболее темным – черный.
 
 
Обобщение: Холодный батик
Холодный батик основан на применении резервирующего состава, в основе которого находится резиновый клей. При росписи ткани способом «холодный батик» этим составом покрываются (резервируются от проникновения краски на ткань) очертания рисунка, которые обязательно должны иметь замкнутый контур. Роспись выполняется специальными трубочками. В пределах контура ткань покрывается краской, которая за его границы не проходит. При этом количество цветов, применяемых для росписи, практически не ограничено. После резервирования контуров рисунка на ткани и расцвечивания раствором красителей получают цветные узоры с белыми обводками, того чтобы обводки не разрушали рисунок и его композиционный строй, задуманный художником, пользуются резиновыми резервами, предварительно подцвеченными масляными красками. Художественные особенности этого способа росписи определяются тем, что наличие обязательного цветного контура и использование его для разнообразных орнаментов придают рисунку графически четкий характер.
Приготовление резервирующего состава для холодного батика (в граммах)
Рецепт 1
Резиновый клей -40
Бензин -450
Воск натуральный -10
Рецепт 2
Резиновый клей -220
Бензин -250
Парафин -30
Рецепт 3
Резиновый клей -215
Бензин -200
Вазелин технически -85
Резиновый клей растворяют в бензине, затем добавляют остальные составные части и, помешивая, греют в кипятке до получения однородной массы. Бензин и резиновый клей огнеопасны, поэтому нагревание указанного состава на нагревательных приборах и тем более на открытом огне запрещается.
Подцветку резервирующего состава делают масляной краской, предварительно обезжиренной на пористой бумаге. Резервирующий состав необходимо хранить в плотно закрывающейся стеклянной или фарфоровой посуде. Для получения жидкой консистенции резервирующий состав следует разводить бензином за 18—20 часов до начала работы. Его лучше всего готовить в лабораторных условиях.
Как уже упоминалось выше, холодный батик пишется стеклянными трубочками. Поговорим о них более подробно.
Кончик трубочки должен быть загнут под углом 135°. Если он загнут под более тупым углом, то при работе трубочку приходится держать почти перпендикулярно к плоскости ткани. При этом напор резервирующего состава усиливается, что может привести к непредвиденному растеканию резервирующего состава на ткани.
Наиболее надежна и удобна в работе трубочка с загнутым концом и резервом, расположенным ближе к ее рабочей части. Резервуар представляет собой шаровидное утолщение и служит для запаса резервирующего состава.
В продаже бывают специальные эластичные пластиковые баллончики. К ним прикручивается специальный колпачок-крышка, внутрь которой вставляется сужающаяся к концу пластмассовая трубочка с отверстием 1—2 мм, в нерабочем состоянии крытым колпачком. Крышка отвинчивается, заливается резерв, затем крышка плотно закрывается. Легкое нажатие на баллончик позволяет резерву выходить по трубочке. Это более гигиеничный способ набирания резерва. Однако работать с таким баллончиком нужно осторожно, так как его конец не имеет угла.
Дополнительные эффекты в росписи холодный батик.
 «Эффект лепестка»
Для этого упражнения, как и для всех последующих, нужно приготовить двое пялец с натянутой хлопчатобумажной и шелковой тканью (как в первом упражнении).
Возьмите летние пленэрные зарисовки цветов типа «Мальва», «Лесная герань», «Маки» или выполните зарисовки комнатных цветочных растений с ярко выраженными лепестками. Разработайте «мотив цветка». Соблюдая условия задания № 1, выполните эскиз динамической композиции в контурном и цветовом решении. С помощью прозрачного резерва переведите рисунок на ткань. Затем увлажните середину лепестка и от контура сделайте легкое касание кистью увлажненной поверхности. На сырой поверхности краситель растворяется, и получается эффектная тоновая растяжка (впечатление «блика»). «Эффектом лепестка» можно пользоваться в геометрической композиции, а также в пейзаже. «Эффект лепестка» можно выполнять контрастными красителями сверху и снизу, получая менее насыщенное по тону цветовое смешение. Работу запарить.
 «Эффект жилок»
Подготовка необходимого материала для выполнения этого упражнения — как в предыдущих работах.
Для составления эскиза к этому заданию используйте пленэрные зарисовки различных листьев и веточек: ветки березы или ивы плакучей, крапивы и т. д.
Разработать эскиз композиции, используя произвольные количественные и масштабные характеристики листьев. При выполнении цветового эскиза применить не более трех цветов. Выразить в эскизе динамику. Свободная интерпретация.
Зарезервировать рисунок на ткани. Расписать ткань, используя идею цветового эскиза, и дать ей просохнуть. Тонкой колонковой кисточкой, слегка смоченной водой, выполните на листьях жилки. Уже высохшая краска частично растворится от воды, т. е. станет на один нюанс светлее, и там, где влага соприкоснется с сухой плоскостью, возникнет узорный край. Этим эффектом хорошо пользоваться при написании пейзажных композиций. Изделие запарить.
 «Эффект дождевых капель»
Используя пленэрные пейзажные зарисовки со стволами деревьев, выполните эскиз декоративной ритмической композиции. Для мотива выберите фрагмент дерева или кустарника и трансформируйте элементы этого мотива, придавая им динамическую напряженность за счет увеличения и уменьшения расстояния между ними.
Приготовьте черный резерв следующим образом: черную масляную краску выдавите на газету и дайте время, чтобы из нее вышло масло (вокруг краски образуется растекающееся масляное пятно). Затем освободившуюся от масла черную краску быстрым движением взбейте с прозрачным резервом. Нанесите черный резерв на контуры рисунка, проведите окраску ткани согласно вашему цветовому эскизу. После того как работа высохнет, наберите на зубную щетку чистой воды, стряхните на ткань с высоты 1—2 метров. Вы получите разнообразные расплывающиеся на высохшей ткани точки с контурным краем. Эту процедуру можно выполнить несколько раз. Особенно хорош этот эффект на шелковых тканях. «Эффект дождя» можно использовать для декоративного изображения кроны дерева, кустарника или цветов. Для этого можно брызгать на газету с отверстием южного размера и очертания, куда должны попасть брызги, не касаясь остальной окрашенной поверхности. Очень хорошо пользоваться дождевой (мягкой) водой.
«Эффект дождевых капель» можно использовать при росписи ткани для одежды. Изделие запарить.
Роспись цветными резервами
Для этого упражнения нужно приготовиить несколько цветных резервов, какэто описано выше с черным цветом.
Выполнить эскиз декоративной композиции, используя зарисовки камней, трав и т. д. Построить композицию из правильных геометрических форм, напоминающих абрис камня, и из линий свободного ритма. Эскиз можно выполнить цветными карандашами, цветовой тон которых совпадает с цветовым тоном резервов, а затем прорисовать на ткани линии контуров соответствующим резервом. Получается своеобразная графика. Эта работа хороша в тканях, предназначенных для одежды, предметов домашнего быта (декоративных штор и салфеток), где используется контурный рисунок. Изделие не требует запаривания.
 Нанесение прозрачного резерва в несколько приемов
Не всегда в работе нужен четкий контур, иногда он мешает целостности восприятия, превращая работу в витраж. Можно воспользоваться следующими приемами.
Нанесите на фон ткани декоративное пятно свободной фантазийной формы, зафиксируйте контуры прозрачным резервом и перекройте весь фон, скажем, желтым цветом. Высушите феном. Затем на желтом фоне зарезервируйте контуры еще одного декоративного пятна и залейте синим цветом. Контур второго пятна будет желтым. Проделайте еще контурную зарисовку на новом цвете. Этот способ хорош для декоративных работ. В этом случае рисунок (композиция) выполняется без предварительного картона, а идеи переносятся прямо на ткань. В этом случае краска на ткани не расплывается, организуя необходимый силуэт.
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